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Струбцина стандартная

описание:

Струбцина обеспечивает быстрый, сильный и 
точный зажим различных сварочных элементов. 
Эффективность данной детали достигается за 
счет экономии времени, легкости регулировки и 
простоте перемещения. 
использовано железо 20x10 мм и 20x13 мм. 
для надежного закрепления элементов сварки 
призмы заменяемы. подходящие призмы вы 
можете найти на 516 стр.

длительный срок службы гарантируется за 
счет применения оцинкованного материала и 
возможности заказа элементов струбцины по 
отдельности. С помощью нового фиксатора на 
крестовине, вы можете легко изменить высоту. 
через потайное шестигранное гнездо в верхней 
части ручки возможно регулировать силу зажима. 
кроме того, вертикальная опора усилена.

160610

Струбцина стандартная 
1-160610
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40-130 mm

Tr 12x3

160656
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160634.3 160643 160632 160618.1 160617 160662

вал с резьбой 
- Tr 12x3
- для 160610, 160618, 160618.1

75 мм

1-160634.3

горизонтальная опора 
- для 160610

150 мм
1-160643

вертикальная опора 
- для 160606, 160610

200 мм
1-160632

резьбовая втулка 
трапецевидная резьба для струбцины 16 системы
- для 160610

15 мм

1-160618.1

чугунный крестовик 
- для 160606, 160610

42 мм
1-160617

Фиксатор для струбцины
для 160606, 160610, 160630

17 мм
1-160662
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Струбцина 45°/90°

описание:

Струбцина 45°/90° заменяет стандартные 
струбцины на 45° или 90°. она подвижна и 
работает в диапазоне 0°-360°. 

для надежного закрепления элементов 
сварки призмы заменяемы. подходящие 
призмы вы можете найти на 270 стр.
использовано железо 30х14 мм.

С помощью нового фиксатора на 
крестовине, вы можете легко изменить высоту.

160630

Струбцина 45°/90° 
1-160630
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Tr 12x3
360°

160657
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160634.1 160633 160617.2 160662

вал с резьбой 
- Tr 12x3
- для 160630

90 мм

1-160634.1

вертикальная опора 
- для 160630

200 мм
1-160633

чугунный крестовик 
- для 160630

44 мм
1-160617.2

Фиксатор для струбцины
для 160606, 160610, 160630

17 мм
1-160662
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Быстрозажимная струбцина

описание:

Быстрозажимная струбцина используется для 
быстрого и сильного зажима деталей. Сила 
прижима варьируется. С помощью нового 
фиксатора на крестовине, вы можете легко 
изменить высоту. использовано железо 
20x10 мм и 20x13 мм. 
вертикальная опора усилена. 

Быстрозажимная струбцина рекомендована 
только для столов 16 системы с плазменной 
азотацией.

160606

Быстрозажимная струбцина 
1-160606
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50-100 mm
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160637 160632.1 160617 160662

горизонтальная опора 
- для 160605, 160606

100 мм
1-160637

вертикальная опора 
- для 160606

150 мм
1-160632.1

чугунный крестовик 
- для 160606, 160610

42 мм
1-160617

Фиксатор для струбцины
для 160606, 160610, 160630

17 мм
1-160662
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Быстрозажимная струбцина с круглой трубкой

описание:

Быстрозажимная струбцина используется для 
быстрого и сильного зажима деталей. Сила 
прижима варьируется. 

возможен заказ в комплекте с трубкой вместо 
горизонтальной опоры.

Быстрозажимная струбцина рекомендована 
только для столов 16 системы с плазменной 
азотацией.

160605

Быстрозажимная струбцина с круглой трубкой 
1-160605
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160637 160642.1 160653 160617.4

горизонтальная опора 
- для 160605, 160606

100 мм
1-160637

вертикальная труба 
- для 160605

150 мм
1-160642.1

кольцо-удлинитель 
- для 160605 1-160653
чугунный крестовик 
- для 160605

50 мм
1-160617.4
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Струбцина

описание:

Струбцина проста в использовании, но 
очень прочна. расстояние между струбциной 
и сварочным элементом регулируется 
вращением. различные элементы могут 
быть зафиксированы простой сменой призм. 
информация о призмах размещена на 
странице 516.

160620

длина: (a) ширина: (b) вес: артикул

Струбцина 
- оцинкованая 200 мм 100 мм 0,95 кг 1-160620
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резьбовой вал с втулкой и призмой короткий

описание:

короткий резьбовой вал регулируется с 
помощью гаечного или шестигранного ключа. 
резьбовой вал с втулкой и призмой отлично 
зажимает небольшие элементы с помощью 
угольников и других приспособлений. втулка 
специально разработана для закрепления 
элементов через 16 мм.отверстия. 

160666 160618

высота: (c) Ø: вес: артикул

резьбовой вал с втулкой и призмой короткий 
- вороненый
- Tr 12x3

75 мм 0,10 кг 2-160666

резьбовая втулка Tr 12x3 
- трапецевидная резьба 12x3 mm
- вороненая

10 мм 19 мм 0,01 кг 1-160618
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призма для струбцины

описание:

призма для струбцины используется как с 
круглыми, так и с квадратными трубами. при 
помощи вала с резьбой можно зафиксировать 
призму более точно. она легко меняется и 
чистится. 

призмы бывают из разных материалов. 
призма из полиамида подходит для 
легко царапающихся поверхностей, а 
из нержавеющей стали - для металлов, 
которые не чувствительны к царапинам. 

160656.E 160656.P

160656

высота: (c) Ø: вес: артикул

призма для струбцины 
- вороненая
- Tr 12x3
- для 160610, 160630

13 мм 25 мм 0,02 кг 1-160656

призма для струбцины 
- нержавеющая сталь
- Tr 12x3
- для 160610, 160630

13 мм 25 мм 0,02 кг 1-160656.E

призма для струбцины 
- полиамид
- Tr 12x3
- для 160610, 160630

13 мм 25 мм 0,01 кг 1-160656.P



5 1 7®siegmund

S
y

S
t
e

m

З а ж и м ы  и  п р и З м ы

призма для струбцины

описание:

призма для струбцины используется как с 
круглыми, так и с квадратными трубами. при 
помощи вала с резьбой можно зафиксировать 
призму более точно. она легко меняется и 
чистится. 

призмы бывают из разных материалов. 
призма из полиамида подходит для 
легко царапающихся поверхностей, а 
из нержавеющей стали - для металлов, 
которые не чувствительны к царапинам.

160658 160659

160657

высота: (c) Ø: вес: артикул

призма для струбцины 
- оцинкованая
- Tr 14x3
- для 160620

13 мм 25 мм 0,02 кг 1-160657

призма для струбцины 
- нержавеющая сталь
- Tr 14x3
- для 160620

13 мм 25 мм 0,02 кг 1-160658

призма для струбцины 
- полиамид
- Tr 14x3
- для 160620

13 мм 25 мм 0,01 кг 1-160659
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Шариковый наконечник для струбцины

описание:

Шариковый наконечник для струбцины был 
специально разработан для работы в местах 
с ограниченным пространством. присоединив 
наконечник на вал с резьбой, можно легко 
закрепить его в труднодоступном месте. 

очистить его можно, удалив головку. 

возможно изготовление шарикового 
наконечника для струбцины из разных 
материалов. наконечник из полиамида 
подходит для легко царапающихся 
поверхностей, а из нержавеющей стали - 
для металлов, которые не чувствительны к 
царапинам.

160660 160660.E

160660.P 160661
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высота: (c) Ø: вес: артикул

Шариковый наконечник для струбцины 
- вороненый
- Tr 12x3
- для 160610, 160630

13 мм 20 мм 0,02 кг 2-160660

Шариковый наконечник для струбцины 
- нержавеющая сталь
- Tr 12x3
- для 160610, 160630

13 мм 20 мм 0,02 кг 2-160660.E

Шариковый наконечник для струбцины 
- полиамид
- Tr 12x3
- для 160610, 160630

13 мм 20 мм 0,01 кг 2-160660.P

контактный шарик для струбцин 
- наиболее часто используемая модификация
- вороненый
- Tr 12x3
- для 160610, 160630

25 мм 25 мм 0,07 кг 1-160661



Name: Duo Prisma Ø 25
Tag: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Musterseite: Tabelle 4 (Doppelseite) / K-Table_4
Erzeugt am: 2011-03-16 10:58:30
zuletzt geändert am: 2011-07-07 14:35:55
von: steffi

c9423b800c2f16660914d7ac637cc6f4

5 2 0 ®siegmund

S
y

S
t
e

m

120°

З а ж и м ы  и  п р и З м ы

двойная призма Ø 25

описание:

двойная призма совместима со всеми 
отверстиями и зажимами 16 системы. она 
обеспечивает оптимальное крепление и 
высокоточный монтаж. Угол 120° создает 
устойчивую поддержку всем круглым 
трубам. Благодаря выровненным углам, 
призма может использоваться и с плоскими 
сварочными элементами. 

призма из полиамида подходит для легко 
царапающихся поверхностей. 

Совмещенная призма не может 
использоваться со струбциной 
арт. № 160620.

160650.P 160650.A

160650

высота: (c) Ø: вес: артикул

двойная призма Ø 25 
- вороненая 19 мм 25 мм 0,04 кг 1-160650

двойная призма Ø 25 
- полиамид 19 мм 25 мм 0,01 кг 1-160650.P

двойная призма Ø 25 
- алюминий 19 мм 25 мм 0,01 кг 1-160650.A
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