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уСтаноВите СВой СоБСтВенный Зажим

круглый / плоский

круглая труба
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310 мм 500 мм 800 мм
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200 мм
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350 мм
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500 мм

г и Б к о ,  С о ч е т а е м о ,  В З а и м о З а м е н я е м о  -  т и п и ч н о  Д Л я  S i e g m u n d

Зажим

+
280617.4



Name: Schraubzwinge Standard
Tag: Tabelle 2 (Mehrspaltige Artikel, Text, Bild, 3 Spa / K-Ta-
ble_2
Musterseite: Tabelle 2 (Mehrspaltige Artikel, Text, Bild, 3 Spa / 
K-Table_2
Erzeugt am: 2010-07-13 09:45:22
zuletzt geändert am: 2011-07-20 16:55:22
von: steffi

4975577422633f17ea0f4942f112b425

2 5 0 ®siegmund

S
y

S
t
e

m

З а ж и м ы  и  п р и З м ы

Струбцина стандартная

описание:

Струбцина обеспечивает быстрый, сильный и 
точный зажим различных сварочных элементов. 
Эффективность данной детали достигается за 
счет экономии времени, легкости регулировки и 
простоте перемещения. Для вашего удобства, 
мы предлагаем специальные размеры 
горизонтальных и вертикальных опор. размеры 
опор 30х10 мм. и 30х14 мм. вертикальная опора 
дополнительно упрочнена. 

Для надежного закрепления элементов сварки 
призмы заменяемы. подходящие призмы Вы 
можете найти на 270 стр. 

Длительный срок службы гарантируется за 
счет применения оцинкованного материала и 
возможности заказа элементов струбцины по 
отдельности. через потайное шестигранное 
гнездо в верхней части ручки возможно 
регулировать силу зажима. кроме того, 
вертикальная опора усилена. В

озможен заказ в комплекте с трубкой вместо 
горизонтальной опоры. С помощью нового 
фиксатора на крестовине, вы можете легко 
изменить высоту.

280610 280610.S

Струбцина стандартная 
1-280610

Струбцина специальная 
1-280610.S

30
0 

m
m

40-165 mm

Tr 20x4

280657.1

280662

280618
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280634 280635 280636 280631 280632 280618

установите свой собственный зажим
Вал с резьбой для 280610, 280612, 280613, 280630
- cтандарт = 100 100 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 

размер
1-280634 1-280634.1 1-280634.2 1-280634.S

Вал с резьбой с шестиугольником
- cтандарт = 83
- трапецевидное отверстие 20 x 4 mm

83 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 
размер

1-280635 1-280635.1 1-280635.2 1-280635.S
Вал с резьбой с т-образной рукояткой
- cтандарт = 100
- трапецевидное отверстие 20 x 4 mm

100 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 
размер

1-280636 1-280636.1 1-280636.2 1-280636.S
горизонтальная опора для 280610
- cтандарт = 200
- без втулки 280618, (заказывается отдельно)

200 мм 350 мм 500 мм индивидуальный 
размер

1-280631 1-280631.1 1-280631.2 1-280631.S
Вертикальная опора для 280610, 280615
- cтандарт = 310
- вертикальная опора усилена

310 мм 500 мм 800 мм индивидуальный 
размер

1-280632 1-280632.1 1-280632.2 1-280632.S
Втулка 
- трапецевидная резьба (Tr 20x4) для резьбового вала 28 системы
- вороненый 1-280618

чугунный крестовик для 280610, 280611, 280615
- Без барашка

45 мм
1-280617

Фиксатор для струбцины
- для 280606, 280610, 280612, 280613, 280630, 280750

25 мм
1-280662

280617    +    280662
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Струбцина XL

описание:

Струбцина XL разработана для задач, требующих 
дополнительных усилий. Все призмы заменяемы, 
чтобы надежно закреплять элементы из любого 
материала с помощью струбцины. подходящие 
призмы Вы можете найти на 270 стр.

использовано железо 35х14 мм. 

Длительный срок службы гарантируется за 
счет применения оцинкованного материала и 
возможности заказа элементов струбцины по 
отдельности. 

С помощью нового фиксатора на крестовине, вы 
можете легко изменить высоту. через потайное 
шестигранное гнездо в верхней части ручки 
возможно регулировать силу зажима. кроме того, 
вертикальная опора усилена.

280612 280612.S

Струбцина XL 
1-280612

Струбцина XL индивидуальный размер 
1-280612.S

30
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m
m

50-180 mm

Tr 20x4

280657.1

280662

280618



2 5 3®siegmund

S
y

S
t
e

m

З а ж и м ы  и  п р и З м ы

280634 280635 280636 280638 280639 280618

установите свой собственный зажим
Вал с резьбой для 280610, 280612, 280613, 280630
- cтандарт = 100 100 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 

размер
1-280634 1-280634.1 1-280634.2 1-280634.S

Вал с резьбой с шестиугольником
- cтандарт = 83
- трапецевидное отверстие 20 x 4 mm

83 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 
размер

1-280635 1-280635.1 1-280635.2 1-280635.S
Вал с резьбой с т-образной рукояткой
- cтандарт = 100
- трапецевидное отверстие 20 x 4 mm

100 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 
размер

1-280636 1-280636.1 1-280636.2 1-280636.S
горизонтальная опора для 280612
- cтандарт = 200
- без втулки 280618, (заказывается отдельно)

200 мм 350 мм 500 мм индивидуальный 
размер

1-280638 1-280638.1 1-280638.2 1-280638.S
Вертикальная опора для 280606, 280612
- cтандарт = 310
- вертикальная опора усилена 

310 мм 500 мм 800 мм индивидуальный 
размер

1-280639 1-280639.1 1-280639.2 2-280639.S

Втулка 
- трапецевидная резьба (Tr 20x4) для резьбового вала 28 системы
- вороненый 1-280618

чугунный крестовик для 280606, 280612
- Без барашка

52 мм
1-280617.1

Фиксатор для струбцины
- для 280606, 280610, 280612, 280613, 280630, 280750

25 мм
1-280662

280617.1    +    280662
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Струбцина стандартная 45°/90°

описание:

Струбцина 45°/90° заменяет стандартные 
струбцины на 45° или 90°. она подвижна и 
работает в диапазоне 0°-360°. 

Для надежного закрепления элементов сварки 
призмы заменяемы. подходящие призмы Вы 
можете найти на 270 стр.
использовано железо 30х14 мм. 

Длительный срок службы гарантируется за 
счет применения оцинкованного материала и 
возможности заказа элементов струбцины по 
отдельности. 

С помощью нового фиксатора на крестовине, вы 
можете легко изменить высоту. через потайное 
шестигранное гнездо в верхней части ручки 
возможно регулировать силу зажима. кроме того, 
вертикальная опора усилена.

280630 280630.S

Струбцина стандартная 45°/90° 
1-280630

Струбцина стандартная 45°/90° индивидуальный размер 
1-280630.S

30
0 

m
m

Tr 20x4 360°

280662
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280634.2 280635.2 280636.2 280633

установите свой собственный зажим
Вал с резьбой для 280610, 280612, 280613, 280630
- cтандарт = 170 100 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 

размер
1-280634 1-280634.1 1-280634.2 1-280634.S

Вал с резьбой с шестиугольником
- cтандарт = 170
- трапецевидное отверстие 20 x 4 mm

83 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 
размер

1-280635 1-280635.1 1-280635.2 1-280635.S
Вал с резьбой с т-образной рукояткой
- cтандарт = 170
- трапецевидное отверстие 20 x 4 mm

100 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 
размер

1-280636 1-280636.1 1-280636.2 1-280636.S
Вертикальная опора для 280630
- cтандарт = 310
- вертикальная опора усилена 

310 мм 500 мм 800 мм индивидуальный 
размер

1-280633 1-280633.1 1-280633.2 1-280633.S
чугунный крестовик для 280630
- Без барашка

70 мм
1-280617.2

Фиксатор для струбцины
- для 280606, 280610, 280612, 280613, 280630, 280750

25 мм
1-280662

280617.2    +    280662
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Cтрубцина XL 45°/90°

описание:

Струбцина 45°/90° XL заменяет стандартные 
струбцины на 45° или 90°. она подвижна и 
работает в диапазоне 0°-360°. 

Для надежного закрепления элементов сварки 
призмы заменяемы. подходящие призмы Вы 
можете найти на 270 стр.
использовано железо 35х14 мм. 

Длительный срок службы гарантируется за 
счет применения оцинкованного материала и 
возможности заказа элементов струбцины по 
отдельности. 

С помощью нового фиксатора на крестовине, вы 
можете легко изменить высоту. через потайное 
шестигранное гнездо в верхней части ручки 
возможно регулировать силу зажима. кроме того, 
вертикальная опора усилена.

280613 280613.S

Cтрубцина XL 45°/90° 
1-280613

Cтрубцина XL 45°/90° индивидуальный размер 
1-280613.S

30
0 

m
m

Tr 20x4
360°

280662



2 5 7®siegmund

S
y

S
t
e

m

З а ж и м ы  и  п р и З м ы

280634.2 280635.2 280636.2 280641

установите свой собственный зажим
Вал с резьбой для 280610, 280612, 280613, 280630
- cтандарт = 170 100 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 

размер
1-280634 1-280634.1 1-280634.2 1-280634.S

Вал с резьбой с шестиугольником
- cтандарт = 170
- трапецевидное отверстие 20 x 4 mm

83 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 
размер

1-280635 1-280635.1 1-280635.2 1-280635.S
Вал с резьбой с т-образной рукояткой
- cтандарт = 170
- трапецевидное отверстие 20 x 4 mm

100 мм 135 мм 170 мм индивидуальный 
размер

1-280636 1-280636.1 1-280636.2 1-280636.S
Вертикальная опора для 280613
- cтандарт = 310
- вертикальная опора усилена

310 мм 500 мм 800 мм индивидуальный 
размер

1-280641 1-280641.1 1-280641.2 1-280641.S
чугунный крестовик для 280613
- для 280613

75 мм
1-280617.3

Фиксатор для струбцины
- для 280606, 280610, 280612, 280613, 280630, 280750

25 мм
1-280662

280617.3    +    280662
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Быстрозажимная струбцина

описание:

Быстрозажимная струбцина используется для 
быстрого и сильного зажима деталей. Сила 
прижима варьируется.

Длительный срок службы гарантируется за 
счет применения оцинкованного материала и 
возможности заказа элементов струбцины по 
отдельности. 

С помощью нового фиксатора на крестовине, вы 
можете легко изменить высоту. 

280615

Быстрозажимная струбцина 
2-280615

30
0 

m
m

40-165 mm

280662
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280637 280632

установите свой собственный зажим
горизонтальная опора 
- cтандарт = 200
- для 280615

200 мм 350 мм 500 мм индивидуальный 
размер

2-280637 2-280637.1 2-280637.2 2-280637.S
Вертикальная опора для 280610, 280615
- cтандарт = 310
- вертикальная опора усилена

310 мм 500 мм 800 мм индивидуальный 
размер

1-280632 1-280632.1 1-280632.2 1-280632.S
чугунный крестовик для 280610, 280611, 280615
- Без барашка

45 мм
1-280617

Фиксатор для струбцины
- для 280606, 280610, 280612, 280613, 280630, 280750

25 мм
1-280662

280617    +    280662
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Быстрозажимная струбцина XL

описание:

Быстрозажимная струбцина XL используется 
для быстрого и сильного зажима деталей. 
Сила прижима варьируется. С помощью нового 
фиксатора на крестовине, вы можете легко 
изменить высоту. использовано железо 35х14 мм. 

Длительный срок службы гарантируется за 
счет применения оцинкованного материала и 
возможности заказа элементов струбцины по 
отдельности. 

С помощью нового фиксатора на крестовине, вы 
можете легко изменить высоту.

280606 280606.S

Быстрозажимная струбцина XL 
2-280606

Быстрозажимная струбцина XL индивидуальный размер 
1-280606.S

30
0 

m
m

50-230 mm

280662
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280643 280639

установите свой собственный зажим
горизонтальная опора для 280606
- cтандарт = 200 200 мм 350 мм 500 мм индивидуальный 

размер
2-280643 2-280643.1 2-280643.2 2-280643.S

Вертикальная опора для 280606, 280612
- cтандарт = 310
- вертикальная опора усилена 

310 мм 500 мм 800 мм индивидуальный 
размер

1-280639 1-280639.1 1-280639.2 2-280639.S

чугунный крестовик для 280606, 280612
- Без барашка

52 мм
1-280617.1

Фиксатор для струбцины
- для 280606, 280610, 280612, 280613, 280630, 280750

25 мм
1-280662

280617.1    +    280662
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Быстрозажимная струбцина с круглой трубкой

описание:

Быстрозажимная струбцина используется для 
быстрого и сильного зажима деталей. Сила 
прижима варьируется. 

280605 280605.S

Быстрозажимная струбцина с круглой трубкой 
2-280605

Быстрозажимная струбцина с круглой трубкой индивидуальный размер 
1-280605.S

31
0 

m
m

50-230 mm



2 6 3®siegmund

S
y

S
t
e

m

З а ж и м ы  и  п р и З м ы

280643.3 280642 280653 280617.4

установите свой собственный зажим
горизонтальная опора для 280605
- cтандарт = 200 200 мм 350 мм 500 мм индивидуальный 

размер
2-280643.3 2-280643.4 2-280643.5 2-280643.S1

Вертикальная труба для 280605
- cтандарт = 300 300 мм 500 мм 800 мм индивидуальный 

размер
1-280642 1-280642.1 1-280642.2 1-280642.S

кольцо-удлинитель  
1-280653

чугунный крестовик для 280605 67 мм
1-280617.4
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Струбцина стандартная

описание:

Струбцина является легким и прочным 
крепежным элементом. расстояние между 
струбциной и деталью для сварки может 
регулироваться вращением. 

280620

Струбцина стандартная 
1-280620

140 mm
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Струбцина стандартная с вертикальным зажимом

описание:

Струбцина с вертикальным зажимом 
обеспечивает быстрый, сильный и точный зажим 
различных сварочных элементов. Стабильность 
прижима достигается благодаря вертикальному 
зажиму сверху. особенностью данного элемента 
является большая сила прижима, чем у обычных 
быстрозажимных струбцин. 

С помощью нового фиксатора на крестовине, вы 
можете легко изменить высоту.

кроме того, вертикальная опора усилена. 

Для надежного закрепления элементов сварки 
призмы заменяемы. подходящие призмы Вы 
можете найти на 270 стр.

280611.1 280611.2 009902

Струбцина стандартная с вертикальным зажимом 
2-280611.1

Струбцина 45°/90° с вертикальным зажимом 
2-280611.2

Быстрозажимная струбцина 
2-009902
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адаптер 45°

описание:

используя адаптер 45° со стандартной 
горизонтальной опорой, можно получить 
струбцину 45°. 

280663 280663.1

длина: (a) ширина: (b) высота: (c) вес: артикул

адаптер 45° 
- для струбцин 280610
- вороненый

75 мм 30 мм 60 мм 0,18 кг 1-280663

адаптер 45° 
- для струбцин XL 280612
- вороненый

75 мм 30 мм 60 мм 0,18 кг 1-280663.1
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Втулка с внутренней трапецевидной резьбой 

описание:

Втулка была специально разработана для 
работы в ораниченном пространстве. она 
совместима со струбцинами 16 системы 
(Tr 12x3 ) и 28 системы (Tr 20x4). Сочетание 
втулки, струбцины и угольника позволят легко 
и быстро решить сложные горизонтальные 
зажимные задачи. 

280618 280619

высота: (c) Ø: вес: артикул

Втулка с внутренней трапецевидной резьбой Tr 20x4 
- трапецевидная резьба (Tr 20x4) для резьбового вала 28 системы
- вороненый

23 мм 28 мм 0,05 кг 1-280618

Втулка с внутренней трапецевидной резьбой Tr 12x3 
- трапецевидная резьба (Tr 12x3) для резьбового вала 16 системы
- вороненый

23 мм 28 мм 0,07 кг 1-280619
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Двойная призма Ø 40

описание:

Двойная призма совместима со всеми 
отверстиями и зажимами 28 системы. она 
обеспечивает оптимальное крепление и 
высокоточный монтаж. угол 120° создает 
устойчивую поддержку всем круглым 
трубам. Благодаря выровненным углам, 
призма может использоваться и с плоскими 
сварочными элементами.

призма из полиамида подходит для легко 
царапающихся поверхностей. 

280650 280650.A

280650.P
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высота: (c) Ø: вес: артикул

Двойная призма Ø 40 
- вороненая 35 мм 40 мм 0,15 кг 1-280650

Двойная призма Ø 40 
- алюминий 35 мм 40 мм 0,05 кг 1-280650.A

Двойная призма Ø40 
- полиамид 30 мм 40 мм 0,02 кг 1-280650.P
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призма для струбцин

описание:

призма для струбцины используется как с 
круглыми, так и с квадратными трубами. при 
помощи вала с резьбой можно зафиксировать 
призму более точно. она легко меняется и 
чистится. 

призмы бывают из разных материалов. 
призма из полиамида подходит для 
легко царапающихся поверхностей, а из 
нержавеющей стали - для металлов, которые 
не чувствительны к царапинам.

280657.1 280657

280658 280659

280661
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высота: (c) Ø: вес: артикул

призма для струбцин 
- вороненая 24 мм 40 мм 0,09 кг 1-280657.1

призма для струбцин 
- оцинкованая 25 мм 40 мм 0,10 кг 1-280657

призма для струбцин 
- нержавеющая сталь 25 мм 40 мм 0,10 кг 1-280658

призма для струбцин 
- полиамид 25 мм 40 мм 0,01 кг 1-280659

контактный шарик для струбцин 
- наиболее часто используемая модификация
- полированный

30 мм 40 мм 0,19 кг 1-280661
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Шариковый наконечник для струбцины

описание:

Шариковый наконечник для струбцины был 
специально разработан для работы в местах 
с ограниченным пространством. присоединив 
наконечник на вал с резьбой, можно легко 
закрепить его в труднодоступном месте. 

очистить его можно, удалив головку. 

Возможно изготовление шарикового 
наконечника для струбцины из разных 
материалов. наконечник из полиамида 
подходит для легко царапающихся 
поверхностей, а из нержавеющей стали - для 
металлов, которые не чувствительны к 
царапинам.

280660 280660.e

280660.P
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высота: (c) Ø: вес: артикул

Шариковый наконечник для струбцины 
- вороненый 18 мм 35 мм 0,07 кг 1-280660

Шариковый наконечник для струбцины 
- нержавеющая сталь 18 мм 35 мм 0,07 кг 1-280660.e

Шариковый наконечник для струбцины 
- полиамид 18 мм 35 мм 0,01 кг 1-280660.P
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2-ой зажимной мост

описание:

Зажимной мост используется в местах, где 
сложно одновременно прижать элементы 
с помощью зажимов. Зажим неровных 
поверхностей возможен при помощи 
компенсатора. Высокая функциональность 
обеспечивается быстрой заменой 
сферических наконечников. В комплект 
входит зажимной мост и две призмы. 

Для надежного закрепления элементов 
сварки призмы заменяемы. подходящие 
призмы Вы можете найти на 270 стр.

280210 280212

длина: (a) ширина: (b) высота: (c) Ø: вес: артикул

2-ой зажимной мост 
- прижим 2-х мест одновременно 170 мм 35 мм 20 мм 0,80 кг 1-280210

Сферический наконечник для зажимного моста 
16 мм 0,04 кг 1-280212
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3-ой зажимной мост

описание:

Зажимной мост используется в местах, где 
сложно одновременно прижать элементы 
с помощью зажимов. Зажим неровных 
поверхностей возможен при помощи 
компенсатора. Высокая функциональность 
обеспецивается быстрой заменой 
сферических наконечников. В комплект 
входит зажимной мост и две призмы. 

Для надежного закрепления элементов 
сварки призмы заменяемы. подходящие 
призмы Вы можете найти на 270 стр.

280211 280212

длина: (a) ширина: (b) высота: (c) Ø: вес: артикул

3-ой зажимной мост 
- прижим 3-х мест одновременно 170 мм 35 мм 20 мм 1,00 кг 1-280211

Сферический наконечник для зажимного моста 
16 мм 0,04 кг 1-280212
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Стандартная быстрозажимная струбцина

описание:

Быстрозажимная струбцина используется для 
быстрого и сильного зажима деталей. 

размер зажима может варьироваться. 

280616
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длина: (a) ширина: (b) вес: артикул

Быстрозажимная струбцина стандартная S20 
200 мм 100 мм 1,10 кг 2-280616

Быстрозажимная струбцина стандартная S25 
250 мм 120 мм 1,50 кг 2-280616.1

Быстрозажимная струбцина стандартная S30 
300 мм 140 мм 2,30 кг 2-280616.2

Быстрозажимная струбцина стандартная S40 
400 мм 120 мм 2,50 кг 2-280616.3
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